PLAN SYTUACYJNY MIEJSCA UZYCIA MATERIALOW WYBUCHOWYCH

Z FOTOPLANEM STREFY BLISKIEGO ODDZIALYWANIA WYBUCHEM

SPO1 N 51°22'59,19" E 21°13' 20,29"
gm. Radom, pow.m. Radom, woj. mazowieckie

20m

Skala 1:200
I e e e —
0 1m 2m 5m 10m
- S - - watzemny
NI
b ! bet.
AN
|
SPO ‘
3l
K &
a
fq ‘ g ‘
[\
6
Nk
ol
SPO‘1
Ty
g
&
|
LE;ENDA_'
A Potozenie pojazdu marki Ford Sierra o nr rej.
B Szyba szyberdachu
C Ostona szyberdachu
D Ramka szyberdachu
E Strefa kruszenia - epicentrum wybuchu
F Strefa bliskiego oddziatywania wybuchem
odfamki szkfa, plastiku, elementow pojazdu
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1 Potozenie pojazdu marki Volkswagen Jetta o nr rej.

2 Poftozenie zwtok NN mezczyzny

3 Potozenie gfowy NN kobiety

4 Potozenie miednicy NN kobiety

5 Slady tkanki biologicznej

6 Strefa kruszenia - epicentrum wybuchu

7 Strefa bliskiego oddziatywania wybuchem - odfamki szkia, plastiku, elementow pojazdu
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Sporzadzit: mgr inz. Mirostaw Marciniak
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