
BADANIA STATECZNOŚCI I KIEROWALNOŚCI

Częstotliwość próbkowania 100 Hz

Pozycja nieograniczony
± 2 m bez RTK
± 0,02 m z RTK

Prędkość jazdy 
  Kąt kierunku prędkości 

Przyspieszenie podłużne i poprzeczne
Częstotliwość próbkowania prędkości 
kątowej

Prędkości kątowe

Częstotliwość próbkowania przyspieszenia
Przyspieszenia

0,1÷1600 km/h ± 0,1 km/h
360° 0,1°
20g 0,5%

40 Hz

± 150 °/s 0,1%

50 Hz
± 1,7 g ± 0,01 g
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LABORATORIUM BADAŃ DYNAMIKI POJAZDÓW
PRZYKŁADY BADAŃ 

Podstawowe parametry 

ROZWÓJ I WALIDACJA OPROGRAMOWANIA DO REKONSTRUKCJI 

BADANIA DYNAMIKI PODŁUŻNEJ 

SPORT

CYBID 
sp. z o.o. sp. k.

systemy informatyczne

ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 15c
31-234 Kraków

tel:  12 665 40 10
fax: 12 665 40 11

tel.kom.: 0601 49 71 36

www.cybid.com.pl
biuro@cyborgidea.com.pl



LABORATORIUM BADAŃ DYNAMIKI POJAZDÓW LABORATORIUM BADAŃ DYNAMIKI POJAZDÓW

EKSPERYMENTY PROCESOWE

BADANIA SKUTECZNOŚCI HAMULCÓW WSPOMAGANIE REKONSTRUKCJI WYPADKÓW DROGOWYCH

EKSPERYMENTY RZECZOZNAWCZE

BADANIA DYNAMIKI PODŁUŻNEJ I POPRZECZNEJ POJAZDÓW 
Z WYKORZYSTANIEM DANYCH Z ICH MAGISTRALI CAN


