Wspéotpracuje z CYBID PLAN, V-SIM oraz TITAN

Wykonanie pomiaréw

» Definiowanie uktadu wspétrzednych na tablecie w kilka sekund.

» Pomiar odlegtosci pionowych, poziomych lub od punktu do

punktu bezposrednio w czasie skanowania.

» Dedykowane punkty referencyjne (targety) pozwalajg na

zwigkszenie doktadnosci pozyskiwanych danych.

Automatyczne taczenie skanéw

» Automatycznie rozpoznawania pozycji - mozliwos¢ taczenia

skanow.

» Specjalna funkcja Dotqcz do Skanu dodaje nowe dane 3D do juz

istniejgcych. Zaawansowane algorytmy pozwalajace dodac
nowe dane bez uzycia dodatkowych punktéw referencyjnych
w jednym zdefiniowanym uktadzie wspétrzednych.

Eksport danych

» Eksport do formatéw: PTS, PTX, PLY, PTG lub pierwotnego DP.

» Pozyskane dane kompatybilne z programem CYBID PLAN, V-SIM

oraz TITAN.

Skaner reczny DPI-8 zawiera:

1

Tablet 8” z systemem Android z pamiecig co najmniej 16GB z mozliwoscig
rozszerzenia o karte SD

Licencja na oprogramowanie DotProduct Phi.3D 2.0 , zainstalowane na
tablecie. Licencja zawiera roczng mozliwos¢ aktualizacji oraz roczne
wsparcie techniczne.

Kamera RGB CrimeSense Carmine oraz skaner $wiatta strukturalnego.

Uchwyt z mocowaniem na tablet 8”
Kabel USB - microUSB do potaczenia kamery i tabletu.

Walizka do transportu.

tadowarka do tabletu.

Doktadnos$¢ pomiaru
(odlegto$¢ mierzona w koricowym etapie post-processingu)

| zasieg | Typowadokiadnosé | Minimaina dokiadnos¢

<1m 99.8% 99.6%

1m-2m 99.5% 99.2%

2m-33m 99.0% 98.6%
>33m Nie okreslono Nie okreslono

* blad pomiaru jest wyrazony jako warto$¢ procentowa zasiegu

Jako$¢ skanu

Jako$¢ danych pozyskanych przez skaner zalezy od
temperatury w czasie pomiaru, warunkéw oswietleniowych
otoczenia, skanowanych powierzchni, umiejetnosci operatora
oraz innych czynnikéw. Doktadno$¢ pomiaru poprawia
stosowanie punktéw referencyjnych.

Zakres skanowania modelu DPI-8X wynosi od 0.6 do 3.7 m.
Zakres skanowania modelu DPI-8XSR wynosi od 0.3 do 2.0 m.

Skaner DPI-8 - specyfikacja ogoélna

Kompaktowa kamera RGB oraz skaner $wiatta

fEleey strukturalnego

System Android

Pamie¢ Wbudowane 16 GB

Transfer danych USB 2.0/3.0, microUSB

Masa < 1kg

Wymiary 23cmx 27 cmx 8 cm

Temperatura Zakres temperatury: 5 °C to 33 °C

Oswietlnie Nie stosowac¢ w bezposrednim $wietle stonecznym
Wilgotnos$é¢ Bez kondensaciji

Akcesoria dodatkowe: zestaw o$wietleniowy, zestaw przedtuzajacy

Specyfikacje techniczne nie sa wiazace i moga ulec zmianie.
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PRODUCT

Reczny skaner 3D z tabletem

DPI-8X/DPI-8XSR - reczny skaner 3D stuzacy do rejestracji oraz analizy
danych przestrzennych. Technologia przeznaczona dla wszystkich,
ktérzy potrzebujg wysokiej jakosci danych 3D w szybkim czasie.
Zestaw sktada sie z precyzyjnego zespotu skanujacego, tabletu z
uchwytem oraz specjalistycznego oprogramowania Phi.3D. Catos¢

tworzy w petni mobilne urzadzenie do pozyskiwania i analizy danych
3D, dostarczajac  wyniki

pomiarbw w czasie

~boor
® Bench
® Floor

rzeczywistym.

Nowa technologia
dokumentacji 3D ’

Nowa Generacja Oprogramowania

» Analiza danych 3D na miejscu zdarzenia z wykorzystaniem
tabletu - bez komputera i przetwarzania danych w chmurze.

» Btyskawiczne definiowanie uktadu wspétrzednych.

» Precyzyjne pomiary odlegtosci miedzy punktami chmury oraz
punktami referencyjnymi (targetami).

Catkowicie mobilny

» Niewielka masa i wymiar urzadzenia - obstuga jedna reka.

» Mozliwos¢ skanowania trudno dostepnych miejsc
wykluczajacych zastosowanie innych technologii.

» Mozliwos¢ zastosowania dodatkowego ramienia
zwiakszajacego zasieg urzadzenia.

W czasie rzeczywistym

» Mozliwos¢ podgladu rejestrowanych danych w czasie
rzeczywistym.

» Przetwarzanie zebranych danych przestrzennych 3D
bezposrednio na tablecie.

» Zadnych niespodzianek: mozliwo$¢ sprawdzenia danych przed
opuszczeniem miejsca pomiaréw.

» Dodawanie opiséw i adnotacji do poszczegdinych elementéw

chmury punktéw.




