W skiad systemu wchodza:

DRON wraz z dodatkowymi akcesoriami. Oferujemy gtéwnie produkty firmy DJI. Poszczegélne

prezentowane modele réznia sie parametrami m.in maksymalnym czasem lotu (Srednio ok. 25 minut),

zasiegiem (ok. 4km) i mozliwoscig wykorzystania réznych sensoréw. Posiadaja w wiekszosci :

System nawigacyjny GPS i GLONASS

Podglad obrazu z drona na zywo na tablecie lub smartfonie

Podglad parametréow lotu (wysokosé, odlegtosé, stan baterii) na tablecie lub smartfonie
System wspomagania lotu oraz stabilizacja drona

Inteligentne moduty lotu (samoczynny powrdt, zawis, krazenie wokot punktu)
3-osiowa stabilizacja kamery z redukcja drgan

Budowa modutowa - w razie uszkodzenia mozliwy serwis wybranych elementéw

OPROGRAMOWANIE stuzace do:

+ Obstugi nalotu fotogrametrycznego umozliwiajace zaplanowanie lotu z odpowiednimi
parametrami i pokryciem zdjec¢ w celu otrzymania wysokorozdzielczych danych.

+ Przetwarzania danych oraz generowania ortofotomap

» Sporzadzania szkicdw sytuacyjnych PLAN

SZKOLENIE z zakresu obstugi i wykorzystania systemu w dokumentacji zdarzen

System dokumentacji miejsc
zdarzen z wykorzystaniem dronéw

DRONY (bezzalogowe statki powietrzne) pozwalaja na szybkie i skuteczne pozyskanie danych
geoprzestrzennych. Wraz z dostarczanym oprogramowaniem stanowia system pozwalajacy na
odtworzenie z duza rozdzielczoscia terenows miejsca zdarzenia na rnetrycznym obrazne
obejmujacym zarejestrowany przez kamere obszar. Fo

System przeznaczony jest do dokumentacji miejsc
zdarzen o réznym  charakterze: drogowym,
kryminalnym, pozarowym. Sprawdzi sie jako
podstawowe zrodio danych, element uzupetniania
dokumentacji wykonanej naziemnymi technikami
pomiarowymi oraz metoda wykonania wizji przed
rozpoczeciem ogledzin. Doskonale postuzy w
przypadku dziatan prowadzonych w trudno
dostepnym terenie.

Pozwala na uzyskanie ortofotomapy, tréjwymiarowej
chmury punktéw, materiatu wideo z powietrza,
panoramy  360° oraz pojedynczych  zdjeé
wykonywanych  pod  réznym  katem do
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obiektu/miejsca poddawanego ogledzinom.

Przyktadowe modele dronéw wchodzace w skiad systemu:

DJI Phantom 4 Professional Plus

= waga: 1388g

« czas lotu: ok. 30 min

« max. zasieg: 3.5 km

« detekeja przeszkéd: w 5 kierunkach
« max. wytrzymatosc na wiatr: 10 m/s
« temperatura pracy: 0°C do 40°C .
« wbudowany wyéwietlacz w kontrolerze i 5 i ;HH" JI',-

Na poktadzie drona (w zaleznosci od modelu) mozna
zamontowa¢ kamere o wysokiej rozdzielczosci
rejestrujgca  w  zakresie  widzialnym, kamere
termowizyjng lub inne sensory, co umozliwia
zastosowanie systemu nie tylko do dokumentowania
miejsc zdarzen. Moze by¢ wykorzystany np. do:

st

'_..«5‘

(5.5 ¢, 1000 cd/m2, system Android)
+ kamera: 1" CMOS 20Mpix :
- optyka: FOV 84° 8.8 mm / 24mm ; 3 .-f
(ekwiwalent 35 mm) f/2.8 - f/11 AF Im - A 4

DJI Matrice 200 « zestaw: walizka, ladowarka, fadowarka » poszukiwania osob zaginionych, bedacych w
samochodowa, hub, smycz, 3 baterie zagrozeniu zycia lub pojazdow

- waga: 3.8 kg do 4.53 kg + planowania i organizacji akcji ratowniczych, w tym

+ czas lotu: 13-38 min (zaleznie od fadunku i Lagrtre Lo i o0 RS w miejscach niedostepnych lub niebezpiecznych
uzywanych akumulatoréw: TB55 lub TB50) = - ; dla cztowieka

* max. masa startowa: 6.14 kg c - & « innych dziatar obserwacyjno-rozpoznawczych,

+ system dwdch akumulatorow —_ E S— i i

« max. wytrzymato$c na wiatr: 10 m/s L £ R prewency/Byeh, ik

« stopien ochrony IP: IP43 - lE'

+ wymienne kamery o réznych specyfikacjach T T

« system DJI AirSense (wykrywanie samolotow = j 7 b
zatogowych) N g '

« instalacja 2 gimbali jednoczesnie L ]

« sensory detekcji przeszkod «ﬂ % ]

+ temperatura pracy: -20°C do 45°C " b .

« zasieg sygnatu 7 km
- system sledzenia ludzi

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o

kontakt telefoniczny, mailowy lub wizyte na www.cybid.com.pl

CYBID ul. Kuznicy Koltatajowskiej 15¢ tel: 12 66540 10
sp.zo.0.sp. k. 31-234 Krakow fax: 126654011

www.cybid.com.pl
biuro@cyborgidea.com.pl



