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Pozwala okresli¢:

e miejsce, w ktérym nastapito zderzenie L
e predkosc z jakg poruszat sie pojazd w chwili zderzenia

Wynikowy wykres potozenie - predkosc prezentuje w postaci kolorowych
obszarow mozliwe predkosci kolizyjne i potozenie miejsca kolizji
wynikajace ze spetnienia poszczegdlnych kryteriow. Czes¢ wspdlna
obszaréw, w ktdérym spetnione sg wszystkie zadane kryteria, pozwala na
wskazanie zakresu prawdopodobnych predkosci i miejsc zderzenia.

ANALIZY ZDARZEN TYPU:

Uderzenie Uderzenie motocykla Potracenie
w jednoslad w przeszkode pieszego




KRYTERIA ANALIZY W POSZCZEGOLNYCH TYPACH ZDARZEN

Wiasciwosci: Potracenie pieszego przez samochod @

Rozraut szkiet samochodu
Pieszy

Rozwinigcie pieszego ‘Whasne

Hamowanie samochodu

Opis
Samochéd Odraut pieszego

[¥] Znane jest powypadkowe potozenie pieszego™®: 20 $|m
* Potozenie srodka cigzkosci pieszego mierzone wzgledem wybranego punktu odniesiania. Zobacz

Instrukcje.

Metoda obliczeri (reguta) Opéznienie pojazdu w momencie potracenia pieszego

(O Elsholza { Sturtza-Appela-Gotzena Opésnienie: 45 5 miss=| 046 3 aq
@ kihnela .
Dopuszczalny btad +/-: 1 & %
O schulza 3
Wartosci skrajne
Minimalnie: 4 L mjss=| 0,41 L g
Maksymalnie: S S mpss=| 051 £ g

Uderzenie motocykla
w nieruchoma przeszkode:

- Wyrzut kierujgcego motocyklem,
- Wyrzut pasazera motocykla,

- Rozrzut szkiet motocykla,

- Deformacja motocykla,

- Kryterium uzytkownika

Witasciwosci: Uderzenie samochodu w jednoslad

Rozrzut szkiet
Hamowanie samochodu

Rozraut szkiet samochodu

Odrzut motocykla
Samochéd

‘Wiasne Opis
Odrzut kierujacego

Znane jest powypadkowe potozenie kierujacego lub pasazera jednosladu™: 1,0 $|m

* Potozenie srodka cigzkosci kierujacego mierzone wzgledem wybranego punktu odniesiania. Zobacz
Instrukcje.

Znana jest dtugos¢ suniecia kierujacego lub pasazera jednosladu: 100 $im

Skérzane v

Ubranie:

Wspotczynnik tarcia: | 0,70 B+ | 0,90 B8

Potracenie pieszego przez
samochdéd:

- Droga hamowania samochodu,
- Odrzut pieszego,

- Rozrzut szkiet,

- Rozwiniecie pieszego,

- Kryterium uzytkownika

Witasciwosci: Uderzenie motocykla w przeszkode @

Wyrzut Kierujacego | Wyraut pasazera | Rozraut szkiet | Deformacja motocykla | Wiasne | Opis

O Potozenie motocyklisty nie jest znane.

(O znane jest potozenie powypadkowe*:

m
(® Znane jest miejsce pierwszego kontaktu z podtozem*: 1,0 $'m
[“]znana jest diugosé suniecia motocyKlisty: 10,0 2| m
Kat wyrzutu: ISR+ S

Wysokos¢ érodka masy: 09 3 +/ 1,053 m

Ubranie: | Tekstylne v

Wspétczynnik tarcia: 0,9 31| +| 1,20 3

* Potozenie srodka cigzko$ci motocyKiisty mierzone wzgledem wybranego punktu odniesienia. Zobacz
Instrukcje.

Uderzenie samochodu
w pojazd jednosladowy:

- Droga hamowania samochodu,
- Odrzut kierujgcego
lub pasazera jednosladu,
- Odrzut jednosladu,
- Rozrzut szkiet,
- Kryterium uzytkownika
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